
KINEQUARTZ 
EQUERRES P Porte pivotante sans seuil

Type : 
Verre :

Equerres :
Réversibilité :

«Plus » produit :

Porte pivotante sans seuil
Transparent Cristal Clean, trempé de Sécurité 8 mm, traité 
anticalcaire, garanti 10 ans
Aluminium chromé brillant
Non
Fixation murale par équerres pour un espace douche plus 
lumineux
Charnières relevables
Poignée métallique chromée intégrée
Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
Pour les tailles > 120 cm, barre de renfort chromée(120 maxi) 
pouvant être posée droite ou de biais et baguettes cache 
silicone chromées facultatives en bas de paroi et contre le mur

Aquaproduction – KINEDO – 9 route de Rouans – 44690 Chaumes-en-Retz – 02 40 21 31 30 – www.kinedo.com

Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 12150 – EN 14428

Dimensions (cm) 80 90 100 120 140 160 180

Largeur (mini/maxi) A 78,5/79 88,5/89 98,5/99 118/119 138/139 158/159 178/179

Largeur partie fixe C - - - 30 50 60 80

Passage D 73 83 93 80 80 80 80

Hauteur totale
(+0,6cm de barre de renfort) 200 200 200 200 200 200 200

Epaisseur de la charnière 6 6 6 6 6 6 6

Epaisseur du profilé aimant 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Réglage faux-aplomb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ajustement supplémentaire
(au niveau des charnières) - - - 0,5 0,5 0,5 0,5

Largeur Charnières à gauche Charnières à droite

80 cm PA8070C2CEG PA8070C2CED

90 cm PA8071C2CEG PA8071C2CED

100 cm PA8072C2CEG PA8072C2CED

120 cm PA8090C2CEG PA8090C2CED

140 cm PA8091C2CEG PA8091C2CED

160 cm PA8092C2CEG PA8092C2CED

180 cm PA8093C2CEG PA8093C2CED
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