
Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428 Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

2 parois Solo 10

Paroi simple sans renfort pour un espace douche ouvert 

CARACTÉRISTIQUES

• Profilé en aluminium chromé avec obturateur
• Baguette cache-silicone chromée en bas de paroi
• Verre transparent

Dimensions en cm Taille 80 Taille 90 Taille 100 Taille 120 Taille 140

Largeur (mini/maxi) A 77/79 87/89 97/99 117/119 137/139

Hauteur totale 200 200 200 200 200

Epaisseur du profilé vertical 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Réglage du faux-aplomb 2 2 2 2 2

Profilé chromé

Verre transparent

80 cm PA604CTNE

90 cm PA605CTNE

100 cm PA606CTNE

120 cm PA607CTNE

140 cm PA608CTNE

Stable 
sans renfort

Hauteur 
200 cm

Accès 
sans seuil

Montage 
express

LES +

En niche En angle

Verre 
10 mm

Traitement 
anticalcaire

SOLO 10

Solo 10

WALK-IN ESSENTIEL

A

Installation réversible gauche / droite


