
Solo 8

Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428 Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

A

100 cm
maxi

Installation réversible gauche / droite

CARACTÉRISTIQUE

• Profilé en aluminium chromé
• Verre transparent
• Barre de renfort chromée (100 cm maxi)

Paroi simple pour un espace douche ouvert

Dimensions en cm Taille 70 Taille 80 Taille 90 Taille 100 Taille 120 Taille 140

Largeur (mini/maxi) A 67,5/69 77,5/79 87,5/89 97,5/99 117,5/119 137,5/139

Hauteur totale  
(+0,5 cm de barre de renfort) 200 200 200 200 200 200

Epaisseur du profilé vertical 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Réglage du faux-aplomb 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Option barre articulée - 120 cm maxi 
(barre pouvant être posée droite ou de biais)
RENFORT21

Option mât sol/plafond - 280 cm maxi 
(dans le cas d’une pose sur receveur sa hauteur ne peut excéder 18 cm)
MAT05

Profilé chromé

Verre transparent

70 cm PA1760CTNE

80 cm PA1761CTNE

90 cm PA1762CTNE

100 cm PA1763CTNE

120 cm PA1764CTNE

140 cm PA1765CTNE

Hauteur 
200 cm

Accès 
sans seuil

LES +

En niche En angle

Verre 
8 mm

Traitement 
anticalcaire

SOLO 8
WALK-IN ESSENTIEL


